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项目名称： 2025-2026年度两校区零星网络维修服务
用户单位： 信息化工作办公室 
编制时间：  2025年10月23日 







编制说明

一、用户单位依据咨询、论证、问卷等方式调查的具体情况自行编制采购需求书。
二、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。除单一来源采购外，标的物名称、指标要求等不能指向单一供应商。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。














  一、项目概况
中国地质大学（武汉）信息化工作办公室针对南望山校区及未来城校区2025-2026年度零星网络施工及应急抢修项目进行采购，零星网络维修服务包括网络线路铺设，标签制作，网络测试、线路维修、临时应急抢修服务等一些基本工作。
二、主要标的
服务：是否属于科研活动相关采购 是 否
	序号
	服务名称
	服务期限
	服务说明

	1
	零星网络维修服务
	一年
	零星网络维修服务范围包括网线敷设、弱电插座安装、光缆敷设、光纤熔接、网络设备拆除安装、墙面开孔、桥架敷设等。小型限额维修任务全年累计约300-500项，每半年进行一次结算支付款项，单次维修金额超过5000元及以上需单独采购。



3、 技术和服务要求
（一）技术服务功能要求
（1）（零星网络维修服务）（1项）
1.功能要求：（零星网络维修服务要求遇到紧急网络抢修事件响应时间不得大于30分钟，临时应急抢修到场时间不得大于2小时。）
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：无
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求



	1
	光缆维修
	★
	1、  光缆故障抢修及迁改割接（含光缆、熔接包、满配ODF等材料）；
2、  光缆两端需进行热熔，节点光衰≤1db；
	承诺函

	2
	信息点维护（不含材料）
	★
	1、  线缆水平及垂直敷设工作；
2、  两端成端，福禄克测试；
	承诺函

	3
	信息点维护（含材料）
	★
	1、  线缆水平及垂直敷设工作；
2、  两端成端，福禄克测试；
	承诺函

	4
	特殊施工作业
	★
	1、  特殊位置AP拆装等；
	承诺函


（2） 非功能性要求
（1）服务要求
1、服务地点：中国地质大学（武汉）校内。
2、维修所需主材质量及安装质量达到国家、省、市、学校相关规范、规程及行业管理规定的标准。
3、付款方式：按照网络维修服务累计情况，每半年进行结算一次。
4、遇到紧急网络抢修事件响应时间不得大于30分钟，临时应急抢修到场时间不得大于2小时。
5、中标施工单位应为施工人员购买保险并承诺自行做好安全警示教育，出现安全问题自行负责。本次遴选的小型限额维修项目合作单位从报名供应商中挑选1家，每个点位单价最低优先考虑。

（2）施工要求
1、室内和室外每个信息点要按照《校园网网络设备与链路标识规范》进行标签标识的张贴，标号要求使用机打的不干胶标签（PET材质）粘贴在模块面板上，网络模块按EIA/TIA568B标准，进行正确安装。
2、每条线路要求8芯都通畅，不能有短路、断路，每条线路损耗标准按GB50311-2016标准或能通过福禄克DSX-600测试仪GB/T50312-2016 Cat 5e Ch 和GB/T50312-2016 Cat 6 Ch测试，验收时候要提供福禄克测试（含光纤）通过报告。
3、项目完成后，所有信息点的点位编号及端口对应关系，需在原有CAD图纸和EXCEL文档有详细标明（应包含室内、室外信息点位的地理位置，信息点编号以及室内、室外信息点位与配线架端口标号的对应表）。
4、所选品牌不低于国内一线品牌，包括网线、配线架、模块和面板等。所有综合布线产品质保5年。
注意事项：项目完成，验收时，将会按1-4条要求，逐条进行核对验收，如有其他要求，双方另行商议。
（3）耗材规格要求
	序号
	货物名称
	规格参数与技术指标
	单位
	推荐品牌

	（一）工作区布线系统
	　
	　

	1
	六类水晶头
	符合TIA/EIA-568B.2-1、ISO11801 2nd、EN50173标准。100个
	盒
	绿联、山泽、秋叶原

	2
	单口面板模块
	面板配带透明标签。
面板外型尺寸符合国标 86 型。
含配套模块，应用于工作区布线子系统。
嵌入式面框，安装方便；
材料采用 ABS 工程塑料。
所有塑料材料符合UL 94V0
采用标准8位模块化接口的RJ-45
	套
	耐克森、德特威勒、康普

	3
	86底盒
	符合国标
	个
	联塑

	4
	六类非屏蔽四对双绞线
	1、具有每线对隔离的十字骨架结构，减少信号干扰以保证系统的传输性能；提供不同防火等级的线缆以使用不同场所需求。
2、 各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B规定的技术规范。
3、在250MHz时：衰减：30.0 dB/100m ；近端串音45.1 dB/100m ；在250MHz时 回波损耗33.5 dB/100m；时延差:≤33ns/100m。
	米
	耐克森、德特威勒、康普

	5
	六类非屏蔽24口配线架
	1、采用电磁场模拟技术和特性阻抗电脑微调技术，保证在1～250MHz的频宽范围内具有优异的信号传输性能。
2、IDC端子独特设计保证零误码传输。
3、信息模块主体采用阻燃聚碳酸脂材料。
4、24口RJ45\1U高度、标准19英寸
5、含安装上架及模块制作导通
	个
	耐克森、德特威勒、康普

	6
	42U网络机柜
	42U/标准 19 寸/800mm 深/网孔门/带竖向线槽
前门单开，后门为双开
操作面方孔条距离门框至少 15cm
外壳颜色：统一颜色
输入/输出电压：220V
输入插头制式：IEC60309 IP44 16A 工业插头
输出插头制式：万用 16A 插座
输出插口位数*PDU 数量：16位*2 条，需要防浪涌功能
电缆线长度：3米
安装方式：后门右边垂直安装
电缆线输入方式：上、下都可进线
配件:IEC60309 工业连接器（配套插座）;带防脱扣；1组2个。含施工安装
	台
	华为、图腾、IBM

	7
	24U网络机柜
	1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491.PART1、IEC297-2DIN41491.PART7GB/T3047.8-1996标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。
2、宽度600mm，深度600mm，高度1200mm，厚度:方孔条1.2mm，灰色钢化玻璃5mm。
3、最大静载达500KG。
4、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。
5、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看,高效坚固的并柜连接方式。可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，配高级旋把门锁。
6、全部选用优质冷轧钢板制作。
7、配置1个至少含6位10A防雷过载保护电源插座。
8、配置1块层板，1个风扇。
9、含施工安装
	台
	华为、图腾、IBM

	8
	9U壁柜机柜
	1、兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491.PART1、IEC297-2、DIN41494，PART7、GB/T3047.8-1996标准。
2、前门为钢化玻璃门，宽度600mm,深度450mm，高度500mm,钢板厚度：方孔条1.2㎜,灰色钢化玻璃5mm。
3、最大承载达60KG。
4、方便的挂墙安装设计，顶盖及底座电缆二种进线方式，前门及侧门带锁、加强安全效能，齐全的可选配件，配置L型导轨一付。
5、全部选用优质冷轧钢板制作，板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。
6、配置1个至少含6位10A防雷过载保护电源插座。
7、含施工安装。
	台
	华为、图腾、IBM

	9
	弱电桥架
	镀锌防火桥架横截面长度≥150mm，宽度≥50mm，厚度大于1mm，加装盖板，并配置锁扣，符合JB/T10216、CECS31等标准要求。
	米
	　定制

	10
	PVC管槽
	国产优质 Ф20-25\24*39
	米
	　联塑

	11
	PVC线槽
	压力:2.0MPa
厚度:2.0mm
管径:25mm（含卡口弯头等配件）
	米
	　联塑

	（二）光纤主干部分
	　
	　

	13
	4芯室外单模光缆
	类型：GYTA符合YD/T769-2010标准
芯数：4芯
室外；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期60N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。
含施工及敷设
	米
	烽火、长飞、亨通

	14
	6芯室外单模光缆
	类型：GYTA符合YD/T769-2010标准
芯数：6芯
室外；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期60N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。
含施工及敷设
	米
	烽火、长飞、亨通

	15
	8芯室外单模光缆
	类型：GYTA符合YD/T769-2010标准
芯数：8芯
室外；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期60N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。
含施工及敷设
	米
	烽火、长飞、亨通

	16
	12芯室外单模光缆
	类型：GYTA符合YD/T769-2010标准
芯数：12芯
室外；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期60N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。
含施工及敷设
	米
	烽火、长飞、亨通

	17
	24芯室外单模光缆
	类型：GYTA符合YD/T769-2010标准
芯数：24芯
室外；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期60N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。
含施工及敷设
	米
	烽火、长飞、亨通

	18
	8口光纤配线架（LC）
	1、产品规格：1U光纤配线架；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件。尾纤≥8条
2、光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装。
标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准。
3、含配套法兰、尾纤包安装
	台
	烽火、康普、耐克森

	19
	12口光纤配线架
	1、产品规格：1U光纤配线架；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件。尾纤≥12条
2、光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装。
标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准。
3、含配套法兰、尾纤包安装
	台
	烽火、康普、耐克森

	20
	24口光纤配线架
	1、产品规格：1U光纤配线架；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件。尾纤≥24条
2、光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装。
标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准。
3、含配套法兰、尾纤包安装
	台
	烽火、康普、耐克森

	21
	48口光纤配线架
	1、产品规格：1U光纤配线架；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件。尾纤≥48条
2、光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装。
标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准。
3、含配套法兰、尾纤包安装
	台　
	烽火、康普、耐克森

	22
	96口光纤配线架
	1、产品规格：2U光纤配线架；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件。尾纤≥96条
2、光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装。
标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准。
3、含配套法兰、尾纤包安装
	台
	烽火、康普、耐克森

	23
	单模光纤跳线LC-LC
	1、符合业界标准TIA／EIA-568-C.3、IEC 874-1光纤连接器的一般要求。
2、单模；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。
3、长度3米。
	对
	烽火、康普、耐克森

	24
	单模光纤跳线FC-FC
	1、符合业界标准TIA／EIA-568-C.3、IEC 874-1光纤连接器的一般要求。
2、单模；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。
3、长度3米。
	对
	烽火、康普、耐克森

	25
	光纤熔接
	1、适用光纤：sm (单模)，mm (多模)，ds (色散位移)， nz-ds (非零色散位移)      ●光纤切割长度：外包层直径250um ：8 to 16mm外包层直径介于250um - 1000um 16mm(使用可选组件并经过校正: 8 to 16mm )
2、实际熔接损耗：标准0.02db sm fiber；标准 0.01db mm fiber； 标准0.04db ds fiber
3、回损> >60 db；熔接损耗估算、纤心轴位移， 纤心变形and mfd 误差（模场直径）
	芯
	定制





4、 报价要求
	序号
	名称
	规格参数与技术指标
	单位
	报价要求

	1
	光缆维修
	1、  光缆故障抢修及迁改割接（含光缆、熔接包、满配ODF等材料）；
2、  光缆两端需进行热熔，节点光衰≤1db；
	米
	12芯光缆最高报价费用不超过5元/米；
光缆熔接最高报价费用不超过15元/芯；

	2
	信息点维护（不含材料）
	1、  线缆水平及垂直敷设工作；
2、  两端成端，福禄克测试；
	点
	最高报价费用不超过200元一个信息点；

	3
	信息点维护（含材料）
	1、线缆水平及垂直敷设工作；
2、两端成端，福禄克测试；
	点
	最高报价费用不超过450元/点

	4
	特殊施工作业
	1、  特殊位置AP拆装等；
	点
	最高报价费用不超过20元/点



5、 商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	供货期/服务期/工期
	
	服务期一年。

	2
	交货/服务/建设地点
	
	中国地质大学（武汉）

	3
	质保期
	
	无

	4
	验收标准
	
	按照供应商响应文件及采购文件确定的技术和服务指标进行验收。

	5
	付款方式
	
	[bookmark: _GoBack]按照网络维修服务累计情况，每半年对完成验收的工作量进行结算。
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